赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段     交安设施劳务施工1段
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赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段交安设施劳务施工询价方案

根据项目建设需要，我司需对赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段选择交安设施劳务施工单位。为了能公平、公正、择优地选择交安设施劳务施工单位，针对我司及工程实际情况，拟制定如下方案：

一、询价组织机构

公司询价小组负责编制询价方案，组织询价等事宜，确定询价结果。
二、工程项目内容

1.工程名称：赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段

2、工程概况：

赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段项目建设地点信丰、龙南、定南分中心管养路段路面养护工程。本标段含五条路线，分别为：

（1） 2024年龙南市G105线修复养护路面大修工程：本次大修路段位于龙南市东江乡境内，G105线 K2265+394-K2265+886（右幅）、K2267+235-K2267+466（右幅）、K2265+439-K2265+936(左幅)、K2267+290-K2267+466(左幅)，全幅路面宽 22 米，人行道宽 9 米，路基宽31米。设计速度：60km/h，城镇化地区一级公路，沥青混凝土路面，路线全长：单幅1.396km。

（2）2024年龙南市G105线东江至武当段修复养护路面中修工程：龙南市 G105 线 K2264+903～K2265+394、K2265+936～K2266+000、K2267+000～ K2267+235、K2267+466～K2267+643 段路面宽 22 米，人行道宽9米，路基宽31米。设计速度：60km/h，城镇化地区一级公路，沥青混凝土路面，路线总长0.967km，位于东江乡路段。 龙南市 G105 线 K2290+662～K2291+012、K2294+910～K2295+460 段路面宽 17 米，中央分隔带宽1米，路基宽18米。设计速度：60km/h，一级公路，沥青混凝土路面，路线总长 0.9km，位于南亨至武当镇路段，本次只对该两段路面右幅进行养护设计。

（3）2024年信丰县G105线白眼糖至小江段修复养护路面大修工程：2024年信丰县G105 线修复养护路面大修工程在信丰县境内，路线总长1.845Km。现有道路等级为二级公路，路面宽12m，其中沥青砼路面宽11.4m、两侧路缘石各宽0.3m，设计速度60Km/h。 K2225+180-K2227+025 路段于2014年进行过大修，根据钻孔资料及分中心养护记录，现有路面结构为：4cm+5cm+沥青混凝土路面+16cm 厚水泥稳定碎石上基层+16cm 厚水泥稳定碎石下基层+23cm厚混凝土面板。

（4）2024年龙南市G105线东坑至里仁段修复养护路面中修工程：龙南市 G105 线 K2245+880～K2247+089、K2248+250～K2248+540、K2248+813～ K2249+580、K2250+613～K2252+720 段路面宽7米，两侧 0.75m土路肩均进行了硬化（且 路面边部设置了 2×0.25m 混凝土路缘石），路基宽8.5米。设计速度：60km/h，二级公路，沥青混凝土路面，路线总长4.373km。

（5）2024年定南县G238 线路面预防性养护工程：2024 年定南县 G238 线路面预防性养护工程在定南县龙塘镇、天九镇境内，项目路段起讫桩号 K565+819-K579+500，分3个路段，实施长度 4.671Km。
3.主要工程数量：

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量

	一
	信丰G105线白眼塘至小江段大修工程
	
	

	1
	安装路侧波形梁钢护栏GR-A-4E
	m
	176

	2
	安装波形梁钢护栏端头AT1（含混凝土基础）
	个
	5

	3
	安装波形梁钢护栏端头AT2
	个
	5

	4
	人工浇筑C20水泥混凝土立柱加固
	m3
	10.8

	5
	安装单柱△90cm标志牌
	个
	10

	6
	更换△90cm标志板
	个
	2

	7
	安装单柱φ80cm标志牌
	个
	2

	8
	道口标柱
	根
	12

	9
	划热熔标线
	m2
	722.6

	10
	划振动标线
	m2
	240.5

	11
	安装附着式轮廓标
	个
	81

	12
	贴反光膜
	m2
	9.051

	二
	龙南G105线修复养护大修工程
	
	

	1
	划热熔标线
	m2
	1607.444

	三
	龙南G105线东坑至里仁段中修工程
	
	

	1
	安装单柱△90cm标志牌
	个
	2

	2
	安装单柱φ80cm+φ80cm标志牌
	个
	2

	3
	划热熔标线
	m2
	1794.19

	4
	划振动标线
	m2
	487.83

	四
	龙南G105线东江至里武当段中修工程
	
	

	1
	迁移安装中央分隔带护栏（含机械）
	m
	922

	2
	划热熔标线
	m2
	1811.902

	3
	划振动标线
	m2
	382.647

	五
	定南G238线路面预防性养护工程
	
	

	1
	划热熔标线
	m2
	694.7

	2
	划振动标线
	m2
	392

	3
	人行横道
	m2
	124.2


三、工期要求及缺陷责任期：工期约1个月，缺陷责任期自实际交工日期起计算 1 年。

四、工程质量及安全目标：交工验收合格，竣工验收合格。无一般及以上的安全生产事故。

五、工程技术标准：符合《道路交通交安设施质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009、《公路交通安全设施施工技术规范》JTG F71等，严格遵照执行国家颁布的现行有关施工技术标准及规范要求，严格按照施工图纸进行施工，确保本项目工程质量达到合格工程。

六、工程款支付：中标方工程数量以询价方的实际工程数量为准，询价方据此编制结算单，双方签字确认后，中标方凭结算单和有效的增值税发票到财务结算。在施工过程中中标方可按实际完成工程量的80%予以支付；工程完工后按询价人要求进行结算，支付至结算金额的97%，剩余3%结算款在缺陷责任期满且竣工验收合格后一次性无息退还。
七、工程质保金：工程质保金按工程结算费用的 3% 扣留，1年缺陷责任期满且验收合格后无息退还。

八、询价保证金：报价人请于2024年8月21日15:00时之前递交询价保证金 1万元(转账时需注明“赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段交安设施劳务施工1段询价保证金”），在此时间后到账的询价保证金视为无效询价保证金，报价文件也将不以予接收开启，询价人开户银行及账号如下：

账户名：赣州龙翔路桥工程有限公司

开户银行：中国银行赣州市分行营业部

账号：203703120515

（签订合同后，无息退还询价保证金。）
九、履约保证金：

1.报价人中标后，在签订合同前，中标人向询价人提交合同价的5%作为履约保证金（履约保证金的形式：保函或现金转账）。中标人不能按照要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其询价保证金不予退还。

2.履约保证金的退还：工程完工后一次性无息退还。
十、农民工工资：可参照赣州市下发的相关文件进行管理。

十一、工程量清单说明

1.本工程量清单中所列工程数量是估算值或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由中标人按技术规范规定的计量方法，以询价人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额。图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。

2.工程清单所列细目在施工前须经业主先行确认方可施工，业主有权取消或减少工程量清单部分细目，取消或减少的细目单价不予调整。

3.为防止不平衡报价，在合同谈判期间询价人有权对中标人工程量清单中认定为不平衡报价的相关子目单价进行调整，但中标总价不变，调整后的工程量清单作为工程结算和支付的最终依据。

十二、劳务工程上限控制价

赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段交安设施劳务施工1段报价上限为 23.7 万元（含税价）。
十三、报价人资格要求

1.具有安全设施施工或劳务分包等相关施工范围的单位。

2.人员、设备、资金等方面具备承担本项目施工的能力。

3.行业内无不良记录，无违法行为。（提供在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)未被列入失信被执行人截图等加盖公章）
4.同意并遵守我方管理要求。

十四、报价文件要求

1.报价人所报价格均为工程项目的综合单价（含税价）。报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在询价报价的综合单价中。除合同另有规定外，报价人所报的综合单价一概不予调整。报价大于或等于控制价上限的按作废处理。

2.工程数量结合施工图纸，以询价清单为准。询价人所提供的工程量清单数量，仅作为询价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，工程量可根据工程实际需要数量增减，报价人不得以工程数量有变化为理由对综合单价进行变更。

3.报价文件密封

（1）报价文件封套均应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

（2）报价文件的封套上应清楚地写明内容如：

询价人名称：赣州龙翔路桥工程有限公司

询价人地址：赣州市经济技术开发区恒科产业园9号楼一楼会议室

赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段交安设施劳务施工1段报价文件
在2024年 8 月 21 日15:00时（北京时间）前不得开封。

如果因投递地点未写清楚而使报价文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

十五、评审：本次询价会由赣州龙翔路桥工程有限公司负责组织。从符合相应资格条件的被邀单位名单中审查通过满足3家及以上后，现场开启询价报价文件，查看询价报价文件是否符合要求。

1.询价文件是否按照询价办法规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩。

2.询价文件是否按要求填报了工期、工程质量要求及安全目标。

3.授权人和被授权人是否均在授权委托书上签名，是否使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

4.投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单是否对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价是否一致。

5.项目报价人报价是否大于或等于投标控制价上限，如是将直接废除。

十六、评标办法：最低报价原则。询价小组通过对报价人的文件进行符合性资格审查，满足3家及以上后，排名按报价合价从低至高排名。由询价工作小组推荐报价最低的单位为中标候选单位。

十七、合同协议书的签订：在确定询价中标人后，再签订交安设施劳务施工合同。

十八、询价时间和地点

2024年8月21日9:00时，恒科产业园9号楼一层会议室。

十九、询价组织人办公地址及联系方式

询价组织人：赣州龙翔路桥工程有限公司

地  址：江西省赣州市章贡区恒科产业园18栋5楼501室

联系人：高女士      

电  话：0797-8167578
2024年8月15日
赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段
交安设施劳务施工1段
报价文件

报价人：***********有限公司

日期：   年  月  日
目  录

第二部分：报价文件格式

一、报价确认函

二、法定代表人证明或法定代表人授权委托书

三、报价表（含工程量清单）

四、报价人营业执照（加盖公章）

五、其它资料

一、报价确认函

赣州龙翔路桥工程有限公司（询价人名称）：

    1.我方已仔细研究了赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段（项目名称） 交安设施劳务施工1段 询价方案的全部内容，在考察工程现场后（报价人自行考察），愿意以 大写*********（¥*******） 人民币总报价，按合同约定完成本项目的交安设施劳务施工任务。

2.工程质量： 交工验收合格，竣工验收合格 ，安全目标： 无一般及以上安全生产事故  ;工期：约 1 个月  ，缺陷责任期 1年。

3.如我方中标，我方承诺：  

（1）在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同要求派驻本标段交安设施劳务施工人员和必要的机械设备，如我方派驻的人员和设备不满足合同要求，你方有权取消我方中标资格。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

              报 价 人：                    （盖单位章）               

             法定代表人或其委托代理人：           （签字）

         年    月    日

二、法定代表人身份证明

报价人名称：    XXXXXXXX公司          
姓名：        性别：        年龄：       职务： 总经理   系        XXXXXXXX公司       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

                    报价人：            （盖单位章）                    法定代表人：       （签字或盖章）

                           2024 年   月   日

二、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系                  （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段（项目名称）交安设施劳务施工1段询价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附件：法定代表人身份证及委托代理人身份证复印件
报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：                      0

委托代理人：              （签字或盖章）

身份证号码：                       0
日期：                             0
三、报价表

交安设施劳务施工工程量清单

合同段:赣州市 2024 年国道路面养护工程一标段                         

 货币单位: 人民币 元

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价（元）

	一
	信丰G105线白眼塘至小江段大修工程
	
	
	
	

	1
	安装路侧波形梁钢护栏GR-A-4E
	m
	176
	
	

	2
	安装波形梁钢护栏端头AT1（含混凝土基础）
	个
	5
	
	

	3
	安装波形梁钢护栏端头AT2
	个
	5
	
	

	4
	人工浇筑C20水泥混凝土立柱加固
	m3
	10.8
	
	

	5
	安装单柱△90cm标志牌
	个
	10
	
	

	6
	更换△90cm标志板
	个
	2
	
	

	7
	安装单柱φ80cm标志牌
	个
	2
	
	

	8
	道口标柱
	根
	12
	
	

	9
	划热熔标线
	m2
	722.6
	
	

	10
	划振动标线
	m2
	240.5
	
	

	11
	安装附着式轮廓标
	个
	81
	
	

	12
	贴反光膜
	m2
	9.051
	
	

	二
	龙南G105线修复养护大修工程
	
	
	
	

	1
	划热熔标线
	m2
	1607.444
	
	

	三
	龙南G105线东坑至里仁段中修工程
	
	
	
	

	1
	安装单柱△90cm标志牌
	个
	2
	
	

	2
	安装单柱φ80cm+φ80cm标志牌
	个
	2
	
	

	3
	划热熔标线
	m2
	1794.19
	
	

	4
	划振动标线
	m2
	487.83
	
	

	四
	龙南G105线东江至里武当段中修工程
	
	
	
	

	1
	迁移安装中央分隔带护栏（含机械）
	m
	922
	
	

	2
	划热熔标线
	m2
	1811.902
	
	

	3
	划振动标线
	m2
	382.647
	
	

	五
	定南G238线路面预防性养护工程
	
	
	
	

	1
	划热熔标线
	m2
	694.7
	
	

	2
	划振动标线
	m2
	392
	
	

	3
	人行横道
	m2
	124.2
	
	

	
	合计（元）：
	
	
	
	


四、报价人营业执照
（注：要求复印件并加盖公章）
五、其他资料
（ 询价保证金凭证、在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)未被列入失信被执行人截图等加盖公章 ）

